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XG-C100C V3

EAN 4712900620061
Produkt Nummer 90IG08B0-MO0B00

Extrem schnelles Netzwerk mit 10 Gbit/s – Erleben Sie
bis zu 10mal schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten
für bandbreitenintensive Aufgaben.
Umfassende Kompatibilität – Der XG-C100C ist mit den
aktuellen Netzwerkstandards kompatibel, einschließlich
Verbindungen mit 10/5/2,5/1Gbit/s und 100Mbit/s für
eine nahtlose Abwärtskompatibilität.
Kompatibel mit Windows und Linux – Unterstützt
Windows 10 und Linux Kernel 4.4 für eine flexible
Betriebssystem-Integration.
RJ45-Schnittstelle für eine einfache Migration – Ganz
leicht auf ein Netzwerk mit einer Geschwindigkeit von
10 Gbit/s über normale Kupferkabel aufrüsten.
Priorität für Spiele – Die integrierte Quality-of-
Service(QoS)-Technologie gibt Ihnen die Möglichkeit,
die Bandbreite für Spiele und unterstützte Gaming-
Datenpakete zu priorisieren, um das Gaming-Erlebnis
noch flüssiger zu machen.
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Technische Daten XG-C100C V3

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik: Kabelgebunden

Hostschnittstelle: PCI Express

Schnittstelle: Ethernet

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse
(RJ-45):

1

PCI version: 3.0

Gewicht und Abmessungen

Breite: 120,5 mm

Tiefe: 95,3 mm

Höhe: 21,6 mm

Gewicht: 90 g

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: 0 – 40 °C

Temperaturbereich bei Lagerung: -40 – 85 °C

Netzwerk

Maximale Datenübertragungsrate: 10000 Mbit/s

Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE
802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz,
IEEE 802.3u

Ethernet/LAN: Ja

Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit
Ethernet, 10 Gigabit Ethernet,
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet

Ethernet LAN Datentransferraten: 100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s

VLAN-Unterstützung: Ja

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite: 168 mm

Verpackungstiefe: 146 mm

Verpackungshöhe: 45 mm

Paketgewicht: 280 g

Lieferumfang

Montageblöcke enthalten: Ja

Schnellinstallationsanleitung: Ja

Design

Eingebaut: Ja

Komponente für: PC

Produktfarbe: Rot

LED-Anzeigen: Link, Geschwindigkeit


