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Produktname mit Claim  

CadMouse Compact Wireless – Für den mobilen CAD-Spezialisten 

 
Produktbeschreibung - kurz  

Die 3Dconnexion CadMouse Compact Wireless wurde für kabellose Höchstleistungen entwickelt und ist 
durch ihre optimierte kompakte Form ideal für mobiles Arbeiten. Sie ist leicht und präzise und eignet 
sich besonders für professionelle Nutzer aus den Bereichen Design und Entwicklung. Die kabellose Maus 
überzeugt durch fortschrittliche Ergonomie mit einer dedizierten mittleren Maustaste, überragenden 
Komfort und einem neu gestalteten Mausrad. Eine optimale Sensitivität, ideales Ansprechverhalten und 
maximale Kontrolle sorgen für ein nahtloses Arbeitserlebnis.   

Mit einer Nutzungsdauer von bis zu zwei Monaten ohne Aufladen*, dreifacher Konnektivität und einer 
designten Transporttasche eignet sich die CadMouse Compact Wireless für Anwender, die bei ihrer 
Arbeit sowie unterwegs auf zuverlässige Wireless-Technologie und Präzision Wert legen.  

*Akkulaufzeit basierend auf 8 Stunden Einsatz täglich, an 5 Tagen pro Woche. 

 

 



 

Produktbeschreibung - mittellang 
Da sich 3Dconnexion zum Ziel gesetzt hat, die Nutzung komfortabel und gesund zu gestalten, bietet die 
kabellose Maus ein kompaktes ergonomisches Design. Sie vereint Effizienz und sorgsam aufeinander 
abgestimmte Komponenten mit einer erstklassigen Wireless-Technologie und einem hochpräzisen, für 
den mobilen Einsatz, optimierten Sensor. Sie verfügt über ein neu entwickeltes Mausrad, welches sich 
durch intuitive und intelligente Funktionen und maximale Haltbarkeit auszeichnet. 

Mit einer Nutzungsdauer von bis zu zwei Monaten ohne Aufladen*, dreifacher Konnektivität und einer 
designten Transporttasche eignet sich CadMouse Compact Wireless für Benutzer, die bei ihrer Arbeit 
unterwegs auf zuverlässige Wireless-Technologie und Präzision Wert legen.  

Die dedizierte mittlere Maustaste, das überarbeitete Smart Mouse Wheel 2 und die erweiterte 
SmartScroll-Funktion, die verschiedene Modi sowie Zoom-Funktionen umfasst, wurden speziell für 
Nutzer aus den Bereichen Design und Entwicklung konzipiert. 

Der Zugriff auf Anwendungsbefehle erfolgt über eine Taste, die ein anwendungsspezifisches Radialmenü 
öffnet, welches mit der leistungsstarken und dennoch einfachen Treibersoftware 3DxWare 10 von 
3Dconnexion vollständig angepasst werden kann.  

*Akkulaufzeit basierend auf 8 Stunden Einsatz täglich, an 5 Tagen pro Woche.  

 
Produktbeschreibung - lang 

CadMouse Compact Wireless – Für den mobilen CAD-Spezialisten  

Die CadMouse Compact Wireless bietet dank ausgereifter Technologie von 3Dconnexion höchste 
Präzision in einem kompakten ergonomischen Gehäuse mit einer zuverlässigen Wireless Technologie. 
Sie ist somit ideal für CAD-Professionals, die mobil arbeiten, denn dadurch ist ein komfortabler und 
präziser Einsatz überall möglich.    
 

Kompaktes, ergonomisches Design 

Moderne Technik und mobile Arbeitsplätze erfordern leistungsstarke und dennoch portable Geräte. Mit 
der CadMouse Compact Wireless erhalten Sie spezifische Funktionen für Design und Entwicklung, wie 
z.B. eine dedizierte mittlere Maustaste für Anwendungsfunktionen, ergonomischen Komfort mit einer 
großzügigen Daumenauflage und einer konkaven Tastenform sowie ein neu gestaltetes Smart Mouse 
Wheel 2. Die CadMouse Modelle wurden mit einer Reihe intelligenter Funktionen ausgestattet – dazu 
gehören adaptives Scrollen und eine verfeinerte Bewegungssteuerung. Dadurch sind flüssiges 
Navigieren und ein einfacher Zugang zu Anwendungen möglich, was ein nahtloses Erlebnis mit erhöhter 
Präzision schafft.  

 
  



 

Erstklassige Leistung und Haltbarkeit 

Der energiesparende optische Sensor stellt sicher, dass die CadMouse Compact Wireless präzise 
arbeitet und bis zu zwei Monate lang bei täglichem Gebrauch verwendet werden kann, bevor ein Aufladen 
erforderlich wird*.  

* Akkulaufzeit basierend auf 8 Stunden Einsatz täglich, an 5 Tagen pro Woche. 

 

Die Freiheit der dreifachen Konnektivität 

Drei Verbindungsmöglichkeiten und drei einfache Möglichkeiten, zwischen ihnen zu wechseln. Die Maus 
kann mit der zuverlässigen Wireless-Technologie des 3Dconnexion Universal Receivers, Bluetooth oder 
mit Kabel, auch während des Ladevorgangs, genutzt werden.  
 

Flüssige Navigation und anpassbare Steuerung 

Die CadMouse Produktlinie ist bekannt für ihr exklusives Smart Mouse Wheel 2 und dessen SmartScroll-
Funktion. Je nach Scroll-Intensität werden verschiedene Bildlaufmodi angeboten, die das Scrollverhalten 
an die aktive Anwendung anpassen und bei Bedarf eine präzisere Steuerung ermöglichen.  
 

Einfacher Zugriff auf Anwendungsbefehle und ein leistungsstarker Treiber 

Die Radialmenütaste öffnet ein anwendungs- oder umgebungsspezifisches Radialmenü, das einen 
schnellen Zugriff auf bevorzugte Anwendungsbefehle bietet. Diese Befehle werden einfach mit einer 
Mausgeste oder einem Klick aktiviert.  

3DxWare 10 ist der einzige Treiber, der eine einfache Anpassung von Anwendungsbefehlen möglich 
macht. Mit dieser simplen, aber leistungsstarken Schnittstelle lässt sich das Maus-Erlebnis ganz einfach 
personalisieren. 

 

Höchste Präzision 

Die CadMouse Compact Wireless verfügt über optimal geformte, widerstandsfähige PTFE-Füße, die für 
ein ideales Gleichgewicht zwischen Haft- und Gleitreibung sorgen, was zu einer konstanten 
Reaktionsfähigkeit führt. In Kombination mit dem CadMouse Pad erhalten Profis mit ihrer CadMouse 
Compact Wireless ein Höchstmaß an Leichtgängigkeit und Präzision.  
 

Inklusive designter Transporttasche 

Angesichts ihres mobilen Arbeitsplatzes benötigen CAD-Anwender Schutz für ihre mobile Hardware. 
3Dconnexion liefert die CadMouse Compact Wireless deshalb in einer kompakten, leichten 
Transporttasche aus strapazierfähigem Material. 



 

 

Features und Funktionen 

 7 Tasten (inklusive dedizierter mittlerer Maustaste und 5 programmierbarer Tasten)  
 Hochauflösender, energiesparender optischer Sensor 
 Kompaktes, ergonomisches Design  
 Dreifache Konnektivität: Universal Receiver, Bluetooth oder USB-Kabel 
 Wiederaufladbarer Akku mit bis zu drei Monaten Akkulaufzeit  
 Speziell entwickelte PTFE-Füße 
 Anpassbares Radialmenü 
 Smart Mouse Wheel 2 
 QuickZoom-Funktion (anwendungsabhängig) 
 Leichte, strapazierfähige Transporttasche 
 

Technische Daten 
 Optischer Sensor mit 7.200 DPI 
 Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku mit 1.100 mAh  
 3Dconnexion® 2,4 GHz-Wireless-Technologie 
 Bluetooth® Low Energy 
 Adaptive Abtastfrequenz mit 90 Hz (Bluetooth), 125 Hz (Universal Receiver) und 1.000 Hz (USB-Kabel) 
 Maße (L x B x H): 110 x 67 x 38 mm 
 Gewicht: 110 g 
 

Unterstützte Betriebssysteme 

Microsoft Windows, macOS 
Weitere Informationen 
 

Verpackungsinhalt 
 CadMouse Compact Wireless 
 Transporttasche 
 3Dconnexion Universal Receiver 
 Textilummanteltes USB-C Kabel 1,5 m 
 

  

https://3dconnexion.com/supported-operating-systems/


 

Zertifikate und Registrierungen  
CE, UKCA, EAC, FCC, IC, MIC, KC, RCM, BSMI, NCC, WEEE, RoHS-EU, RoHS-CN 

 

Garantie 
Drei Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie  

 

Handbuch 
3Dconnexion CadMouse Compact Wireless Manual 

 

https://3dconnexion.com/manuals/cadmouse-compact-wireless/de/
https://3dconnexion.com/manuals/cadmouse-compact-wireless/de/

