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XG-C100F

EAN 4712900741230
Produkt Nummer 90IG0490-MO0R00

Extrem hohe Geschwindigkeit von 10Gbit/s –
Performance der nächsten Generation, bis zu 10x
schneller als ein Gigabit-Netzwerk für schnelle
Dateiübertragungen, flüssiges 4K-Streaming und
Gaming mit niedrigen Latenzen.
Mehr Leistung mit Glasfaser – Die neueste Technologie
für Hochgeschwindigkeitsübertragungen über
wesentlich größere Entfernungen als mit Kupferkabeln.
Stylische, integrierte Kühlung – Ein stylischer
Aluminiumkühlkörper sorgt für eine effiziente
Wärmeableitung für einen zuverlässigen Betrieb ohne
Pause.
Automatische Priorisierung – Die integrierte QoS-
Technologie erhöht automatisch die Bandbreite für
wichtige Streams oder Spiele.
Kupfer-Direktverbindung (DAC) – Mit dem SPF+ Cage
sind auch DAC-Verbindungen kompatibel.



Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001.
Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle
Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der
Bilder möglich.

Technische Daten XG-C100F

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik: Verkabelt

Hostschnittstelle: PCI Express

Schnittstelle: Faser

Anzahl Faseranschlüsse: 1

Optischer Kabelverbinder: SFP+

Gewicht und Abmessungen

Breite: 113,3 mm

Tiefe: 120,5 mm

Höhe: 21,6 mm

Gewicht: 110 g

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: 0 – 40 °C

Temperaturbereich bei Lagerung: -40 – 60 °C

Netzwerk

Maximale Datenübertragungsrate: 10000 Mbit/s

Netzstandard: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE
802.3ae

Eingebauter Ethernet-Anschluss: Ja

Ethernet Schnittstellen Typ: 10 Gigabit Ethernet

Ethernet LAN Datentransferraten: 10000 Mbit/s

Verkabelungstechnologie: 10GBase-T

Lieferumfang

Betriebsanleitung: Ja

Design

Eingebaut: Ja

Komponente für: PC

Produktfarbe: Rot

Plug & Play: Ja

LED-Anzeigen: Ja


