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TUF GAMING LC 120 ARGB

EAN 4711081233077
Produkt Nummer 90RC00H1-M0UAY0

TUF Gaming Radiatorlüfter mit Groove-Blade-
Flügeldesign für optimierten Luftstrom und weniger
Geräuschentwicklung
Das NCVM-beschichtete Pumpengehäuse betont die
robuste, moderne Ästhetik
Ein Style, der perfekt zu unseren TUF-Gaming-
Mainboards passt und im Mittelpunkt deines Systems
steht
Verstärkte, ummantelte Schläuche für eine höhere
Haltbarkeit
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Technische Daten TUF GAMING LC 120 ARGB

Gewicht und Abmessungen

Heizungs-Breite: 15 cm

Heizungs-Tiefe: 12,2 cm

Heizungs-Höhe: 2,7 cm

Schlauch-/Rohrlänge: 38 cm

Kühler Breite: 8 cm

Kühler Tiefe: 8 cm

Kühler Höhe: 4,5 cm

Abmessungen Gebläse (B x T x H): 120 x 120 x 25 mm

Verpackungsdaten

Anzahl: 1

Sonstige Funktionen

Geräuschpegel: 29 dB

Design

Anzahl Lüfter: 1 Lüfter

Wasserblockmaterial: Kupfer

Leistungen

Empfohlene Platzierung: Prozessor

Typ: All-in-one liquid cooler

Lüfterdurchmesser: 12 cm

Unterstützte Prozessorsteckplätze: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151
(Socket H4), LGA 1155 (Socket H2),
LGA 1156 (Socket H), LGA 1200
(Socket H5), LGA 1366 (Socket B),
LGA 1700, Socket AM4

Maximaler Luftstrom: 67 cfm

Luftstrom: 113,8 m³/h

Unterstützung der
Pulsweitenmodulation:

Ja

Ventilatoren Geschwindigkeit (min): 800 RPM

Ventilatoren Geschwindigkeit (max): 2000 RPM

Statischer Lüfterdruck: 3 mmH2O


