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Abbildung: KC 200 MX – G80-3950xxxx

Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Minimalistisches mechanisches Keyboard mit 
eloxierter Aluminium-Oberfläche

Zuverlässig. Minimalistisch. Mechanisch. Die KC 200 MX ist 
eine mechanische Tastatur mit unschlagbarem Preis-
Leistungs-Verhältnis – für alle Benutzer, die hohe Qualität 
und modernes Design ohne unnötigen Schnickschnack zu 
schätzen wissen. Dabei sorgt eine eloxierte Metallplatte 
und die minimalistischen Abmessungen für einen einzigartig 
sauberen Look.

Die CHERRY MX-Technologie mit Gold Crosspoint-
Kontaktschaltern (Made in Germany) bietet unübertroffene 
Präzision und ein unvergleichliches Schreibgefühl. Geformte 
Tastenkappen tragen zusätzlich zum angenehmen 
Tippgefühl bei. Selbstverständlich verfügt die KC 200 MX 
auch über Anti-Ghosting und N-Key-Rollover, sodass keine 
Eingaben verloren gehen. In Kombination mit einer 
schnellen Reaktionszeit eignet sie sich nicht nur
hervorragend zum professionellen Tippen, Programmieren 
oder für Content Creation - sondern auch für Gaming.

Aus MX wird MX2A: Unser neuer mechanischer Schalter 
CHERRY MX2A, der die aktuelle MX-Full-Size-Schalterreihe 
ersetzen wird. Der CHERRY MX2A verspricht eine sanftere 
Betätigung für ein reaktionsschnelleres und 
befriedigenderes Tipperlebnis, eine verbesserte Akustik für 
ein angenehmeres Klangprofil und - je nach gewählter 
Switch-Variante - eine garantierte Lebensdauer von mehr 
als 100 Millionen Betätigungen. Suchen Sie eine leise, 
mechanische Tastatur für Ihr Büro, sind Sie mit den CHERRY 
MX2A Silent Red Switches bestens beraten. Die leisen 
Schalter halten problemlos 50 Millionen 
Tastenbetätigungen stand. Legen Sie hingegen Wert auf 
einen spürbaren Widerstand beim Tippen oder möchten 
das Mechanical Keyboard im Office und beim Gaming im 
Feierabend nutzen, sind die CHERRY MX2A Brown Switches 
für Sie geeignet. Die braunen Schalter schaffen mühelos 
100 Millionen Betätigungen ohne Verlust der 
Eingabequalität.

Vier zusätzliche Tasten über dem NUM-Block ermöglichen 
eine direkte Steuerung der Lautstärke und der 
Taschenrechner-App – perfekt für den täglichen 
Büroeinsatz. Die CAPS LOCK-, SCROLL LOCK- und NUM 
LOCK-Tasten verfügen über eine eingebaute Status-LED, die 
anzeigt, wenn sie aktiviert sind. Die F-Tasten haben keine 
sekundären Funktionen, sodass Sie eigene Shortcuts, 
Makros und mehr mit der CHERRY KEYS-Software anpassen 
können. Diese steht kostenlos unter www.cherry.de/keys 
zur Verfügung. Mit CHERRY KEYS passen Sie Ihre Tastatur 
perfekt an individuelle Bedürfnisse an.

Die kabelgebundene PC-Tastatur KC 200 MX ist eine 
vielseitige Ergänzung für Ihren Arbeitsbereich – sie ist 
solide, robust, anpassungsfähig, langlebig und stilvoll. Sie ist 
die perfekte Wahl für Büroarbeit und Gaming 
gleichermaßen.

Features
Modernes Design: Eloxierte Metallplatte, 
minimalistische Abmessungen und geformte 
Tastenkappen
CHERRY MX-Schalter: Erhältlich in verschiedenen 
Schaltervarianten – Made in Germany und mit präzisen 
Gold-Crosspoint-Kontakten ausgestattet
Weiße LED-Anzeigen in den Status-Tasten (CAPS-, 
SCROLL- und NUM-Lock).
4 zusätzliche Tasten für Lautstärkeregler und 
Taschenrechner
Anti-Ghosting und N-Key-Rollover
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Technische Daten
Layout (Land bzw. Sprache):
Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
Gehäusefarbe: 
Produktabhängig, siehe Tabelle „Ausführungsvarianten“
Gewicht (Produkt):
ca. 832 g  
Gesamtgewicht (mit Verpackung):
ca. 1098 g  
Lagertemperatur:
-20 °C bis 60 °C max. 85 % Luftfeuchtigkeit
Arbeitstemperatur: 
0 °C bis 40 °C max. 85 % Luftfeuchtigkeit
Stromaufnahme Tastatur: 
max. 100 mA  
Kabellänge:  
ca. 160 cm 
Anschluss: 
USB
Produktzulassungen:

CE 
FCC 
EU RoHS
China RoHS
UKCA 
KCC 
Windows Hardware Compatibility 

Systemvoraussetzungen:
USB-A Anschluss
Windows 7, 8, 10, 11

Lieferumfang: 
Tastatur 
Bedienungsanleitung

Abmessungen Produkt:
Tastatur:  
ca. 430 x 122 x 38 mm (Füße eingeklappt)
ca. 430 x 122 x 46 mm (Füße ausgeklappt)
Abmessungen Verpackung:
ca. 455 mm x 165 mm x 44 mm 

Tastatur:  
Design: Modisch, schlankes Design 
Anzahl der Tasten: 108 Tasten für EU-, CN-, oder US-Layout; 
109 Tasten für andere Versionen
Tastenkappen-Technologie: lackierte, gelaserte und UV-
beschichtete ABS-Tastenkappen  
Abtastrate: 1000 Hz
Niedrige Latenz, Full-N-Key-Rollover, Anti-Ghosting 
Status-Tasten: Weiße Leds (CAPS LOCK, SCROLL, NUM)
Oberes Gehäusematerial: Aluminium mit CNC-Bearbeitung 
und Eloxierung 
Gehäusefarbe: Produktabhängig, siehe Tabelle "Modelle".
Tastenfarbe: Produktabhängig, siehe Tabelle "Modelle".

Verpackungseinheit:
Anzahl Produkte im Umkarton: 8 
Anzahl Umkartons pro Palette: 16

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten 
vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die 
Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht 
zugesichert.






