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Besondere Merkmale 
Die Tastaturen der Serie AK-7000 wurden speziell für den Einsatz in der Industrie, in 
Serverschubladen und im Kioskbereich entwickelt. Mit der niedrige Bauhöhe und den 
geringen Abmessungen lässt sich die Tastatur leicht integrieren.  
Durch die Verwendung der Scherentechnologie werden die Tastenknöpfe an den vier 
Außenpunkten geführt, was ein einzigartiges Betätigungsgefühl, selbst bei Betätigung an 
der Außenkante zur Folge hat. Die dadurch verbesserte Tastenführung ermöglicht die 
Realisierung einer herausragenden “Soft-Druckpunkt”-Charakteristik. 
Aufgrund des guten Tastgefühls, der kompakten Abmessungen und der niedrigen, 
ergonomische Bauhöhe, eignet sich die AK-7000 auch hervorragend zum Einsatz im 
Bürobereich. 
Zum erweiterten Schutz kann unsere Tastaturschutzfolie AK-F7000 eingesetzt werden. 

 - 103(US) / 104(Länderversionen) Tasten 
  - Angeschlossener Nummernblock 
   - Separate Cursortasten 
    - Ergonomische „Soft-Druckpunkt“ 
      Betätigungscharakteristik 
     - Niedrige Bauhöhe (ca. 18 mm) 
      - Windows™ keys   
       - Desktop Tastenabstand (19mm) 
        - Leicht zu reinigen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spezifikation 
Tastatur  
Kompatibilität                              Alle Systeme die eine Standard USB bzw. PS/2 Tastatur unterstützen
LED Anzeigen                              Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, Power on
Temperaturbereich                  Lagerung –20º bis + 60º C, Betrieb 0º bis + 50º C
Spannungsversorgung               5 V +5/-10% über USB oder 5V +/-5% über PS/2 Schnittstelle
Stromverbrauch                           Maximal 100 mA (low power device)
Stecker                                         USB Typ A oder PS/2 Mini DIN
Abmessungen                              Ca. 378mm x 139mm x 18mm
Schnittstelle                                 USB 1.1 bzw. PS/2 
Tasten Kontakttechnologie        Scissor Balancing Technologie (Soft-Druckpunkt, sehr leise)
Gewicht 0,66 kg (ohne Verpackung)
Lebensdauer der Einzeltaste 5 Million Betätigungen bei 1x0,5 Tasten, 10 Millionen Betätigungen bei 1x1 

Tasten
 
Zulassungen                                CE      FCC  

 

Platzhalter  z = 
Schnittstelle 
 

U = USB 
P = PS/2 

Platzhalter  y = 
Farbe 
 

B  = Black 
W = Light grey 

Platzhalter  xx = Länderversion 
 
US = US International 
GE = Deutsch 
Weitere Länderversionen auf Anfrage 

Bestellnummern: AK-7000-z-y/xx 

Active Key GmbH & Co. KG 
Badstrasse 13 -15 
D-91257 Pegnitz 
Germany 
Phone: +49(0)9241/48337-0 
FAX: +49(0)9241/48337-29 
E-mail: info@activekey.de 
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