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ROG Carnyx WHT

EAN 4711387377031
Produkt Nummer 90YH03Z0-BAUA10

25-mm-Kondensatorkapsel in Studioqualität: Liefert
satte und warme Stimmfarben
192 kHz / 24-Bit-Abtastrate: Bietet hochauflösenden,
extrem detaillierten Ton
Hochpassfilter: Minimiert unerwünschte tieffrequente
Geräusche, um die Klarheit der Stimme zu verbessern
Eingebauter Pop-Filter: Reduziert vokale Plosive
Hochwertige Stoßdämpferhalterung aus Metall:
Reduziert externe Vibrationen für eine ungestörte
Aufnahme 
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Technische Daten ROG Carnyx WHT

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik: Kabelgebunden

Geräteschnittstelle: USB

USB-Stecker: USB Typ-A

Gewicht und Abmessungen

Mikrofongewicht: 634 g

Energie

Energiequelle: USB

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite: 198 mm

Verpackungstiefe: 165 mm

Verpackungshöhe: 297 mm

Paketgewicht: 1,23 kg

Verpackungsart: Box

Mikrofon

Typ: Tischmikrofon

Mikrofon-Empfindlichkeit: -37 dB

Mikrofon-Frequenz: 20 – 20000 Hz

Anzahl Kapseln: 1

Bit-Rate: 24 Bit

Samplerate: 192 kHz

Maximaler Schalldruckpegel (1kHz): 120 dB

Ausrichtung des integrierten
Mikrofons:

Kardioide

Mikrofon Stummschaltung: Ja

Durchmesser der Membrane: 2,5 cm

Stimmenmagnetspuele Typ: Verflüssiger

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel: USB Typ-A auf USB Typ-C

Schnellstartübersicht: Ja

Leistungen

Produktfarbe: Weiß

Steuerung: Tasten

LED-Hintergrundbeleuchtung: Ja

Kabellänge: 3 m

Unterstützt Mac-Betriebssysteme: Ja

Lieferanteneigenschaften

Material: Metall


