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RP-BE58

EAN 4711387709351
Produkt Nummer 90IG09J0-MO0C00

WiFi 7 Standard – Der WiFi 7 (802.11be) Dual-Band
Range Extender erhöht die Geschwindigkeit auf bis zu
3600 Mbps, wobei 4096-QAM die
Übertragungsgeschwindigkeit eines einzelnen
Frequenzbandes um das 1,2-fache erhöht.
Multi-Link-Betrieb – Verbinden Sie sich mit mehreren
Bändern gleichzeitig, um stabile Internetverbindungen
und effiziente Datenübertragungen zu gewährleisten
Funktioniert perfekt mit jedem WiFi-Router – Der
RP-BE58 erweitert die Reichweite, da er mit praktisch
allen WiFi-Routern, Modems und Kabelroutern auf dem
Markt kompatibel ist.
AiMesh WiFi-Systeme nahtlos erweitern – Der RP-
BE58 unterstützt AiMesh, das Ihnen eine stabile,
nahtlose und sichere drahtlose Verbindung mit
kompatiblen Geräten überall in Ihrem Haus ermöglicht.
Einfache Einrichtung mit mobiler App – Richten Sie
den RP-BE58 mit der ASUS Router-App oder der ASUS
Extender-App mit nur wenigen Fingertipps ein.
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Technische Daten RP-BE58

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse
(RJ-45):

1

Gewicht und Abmessungen

Breite: 87 mm

Tiefe: 72 mm

Höhe: 150 mm

Gewicht: 224 g

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite: 195 mm

Verpackungstiefe: 148 mm

Verpackungshöhe: 103 mm

Paketgewicht: 460 g

Wireless LAN Funktionen

WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)

Top WLAN-Standard: Wi-Fi 7 (802.11be)

WLAN Datentransferrate (max.): 2882 Mbit/s

WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4
(802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi
6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)

WLAN-Datenübertragungsrate
(erstes Band):

688 Mbit/s

WLAN-Datenübertragungsrate
(zweites Band):

2882 Mbit/s

Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE
802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE
802.11be, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n

Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen:

WPA-Enterprise, WPA-Personal,
WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,
WPA3-Personal, WPS

Lieferumfang

Anzahl enthaltener Produkte: 1 Stück(e)

Design

Produktfarbe: Weiß

Antennentyp: Intern

Produkttyp: Mesh-Satellit

LED-Anzeigen: Ja

Anzahl der Antennen: 2

Maximale Abdeckung: 204,386 m²


